
RYCHLESCHNOUCÍ produkty pro ocelové konstrukce



V rámci dlouhodobého výzkumu a vývoje Hempel neustále hledá cesty, jak zefektivnit proces aplikace 
našich nátěrů a zvýšit kvalitu konečného výsledku. Proto jsme navrhli nátěrové systémy založené na našich 
nejmodernějších produktech, díky kterým vám můžeme nabídnout optimální aplikační vlastnosti i kvalitní 
nátěr poskytující dlouhodobou ochranu a estetický vzhled v různých korozních prostředích.
Tyto systémy byly vytvořeny tak, aby splňovaly nejrůznější požadavky dané rozdílnými podmínkami po celém 
světě. Zohledňují specifické místní podmínky, požadavky na výkon i další faktory.
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• �K dispozici je komplexní sortiment ochranných nátěrových systémů, které jsou vytvořeny na míru pro různá 
specifická prostředí

• Rychlejší schnutí a krátké intervaly pro přetírání snižují čas aplikace, což zvyšuje produktivitu
• Rychleschnoucí nátěr je během krátké doby odolný, umožňuje snadnou manipulaci a přepravu po aplikaci
• Snadná aplikace při použití standardních metod a vybavení
• Ověřené produkty s vylepšenými antikorozními vlastnostmi poskytují zdokonalenou ochranu
• �Náš celosvětový tým nátěrových inženýrů poskytuje pro nátěry Hempel spolehlivou technickou  

podporu v místě aplikace
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1 h* 30 min*2 h* 15 min*1 h*

Hempathane 
Fast Dry 55750

Hempadur 
Speed-dry ZP 500

Hempadur 
Fast Dry 45410

Hempadur 
Avantguard® 750

Hempel’s 
Speed-dry Alkyd 43140 R
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*Suchý na dotyk při 20°C/68°F a jmenovité tloušťce.

POLYURETHANOVÝ JEDNOVRSTVÝ 
SYSTÉM/MEZIVRSTVA/VRCHNÍ 

NÁTĚR

EPOXIDOVÝ JEDNOVRSTVÝ 
SYSTÉM/VRCHNÍ NÁTĚR

EPOXIDOVÝ ZÁKLADNÍ 
NÁTĚR /MEZIVRSTVA/

VRCHNÍ NÁTĚR

EPOXIDOVÝ ZÁKLADNÍ NÁTĚR 
S VYSOKÝM OBSAHEM 
AKTIVOVANÉHO ZINKU

ALKYDOVÝ ZÁKLADNÍ/VRCHNÍ 
NÁTĚR



H
em

padur 
Speed-dry  ZP 500

POPIS

DOPORUČENÉ POUŽITÍ

Hempadur Speed-dry ZP 500 je dvousložkový silnovrstvý epoxidový nátěr kombinující vysoký 
obsah sušiny, rychlé schnutí a optimalizované vlastnosti pro aplikaci celých nátěrových systémů  
v lakovně. Obsahuje zinkfosfát pro lepší ochranu proti korozi. Tento produkt je také dostupný 
v odstínu s obsahem pigmentu železité slídy (tzv. MIO, odstín č. 12430 - červeno-šedý).

Hempadur Speed-dry ZP 500 je vhodný na ochranu nových i stávajících ocelových konstrukcí 
všude tam, kde jsou požadovány krátká doba schnutí pro manipulaci a krátké přetírací intervaly, 
například u průmyslových hal, stadionů, výstavišť, letišť, mostů, elektráren, rafinerií, chemických  
a petrochemických továren. Nachází uplatnění v široké škále antikorozních nátěrových systémů.

ODSTÍN

OBSAH  
SUŠINY %

TEORETICKÁ 
VYDATNOST

VZHLED

SUCHÝ NA DOTYK 
20°C

ROZSAH TLOUŠŤKY 
SUCHÉ VRSTVY

17330/Šedá*

75

6 m2/l, 125 μm

Matný

1 hodina

70–200 μm

*Další odstíny dle nabídkového listu.

1



H
em

padur 
Speed-dry  ZP 500

Efektivní využití výrobní kapacity, kratší celkový čas aplikace

Lepší krycí schopnost

Vhodný pro většinu specifikací

Spolehlivá antikorozní ochrana

Lepší bariérová odolnost proti korozi 

Splňuje příslušné normy, šetří životní prostředí, splňuje 
předpisy EU pro VOC

Velmi rychlé schnutí

Vysoký obsah sušiny

Optimalizováno pro aplikaci kompletních 
nátěrových systémů v lakovně  

Obsahuje zinkfosfát

K dispozici v odstínu s obsahem pigmentu 
železité slídy (MIO) 

Nízký obsah VOC

VLASTNOSTI PRODUKTU VÝHODY PRO ZÁKAZNÍKA



H
em

pathane 
Fast D

ry 55750

*
POPIS

DOPORUČENÉ POUŽITÍ

Hempathane Fast Dry 55750 je dvousložkový polyuretanový nátěr vytvrzovaný alifatickým 
isokyanátem. Vyznačuje se dobrou stálostí barevného odstínu a lesku. Obsahuje zinkfosfát.

Hempathane Fast Dry 55750 je vhodný jako vysoce nanášivý jednovrstvý nátěrový systém splňující 
ustanovení pro regulaci VOC. Zajišťuje ochranu ocelových konstrukcí ve středním korozním prostředí.
Lze jej použít jako podkladový nebo vrchní nátěr v nátěrových systémech.

ODSTÍN

OBSAH  
SUŠINY %

TEORETICKÁ 
VYDATNOST

VZHLED

SUCHÝ NA  
DOTYK 20°C

ROZSAH TLOUŠŤKY 
SUCHÉ VRSTVY

12170/Šedá

65

6.5 m2/l, 100 μm

Pololesk

1 hodina

80–160 μm

*�Široká škála barevných odstínů prostřednictvím 
našeho tónovacího systému Hempel’s Multi-Tint.
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H
em

pathane 
Fast D

ry 55750
Vynikající antikorozní vlastnosti

Rychlé přetírání a zkrácení výrobních časů,  
lepší flexibilita výroby

Mimořádná antikorozní ochrana

Rychlá aplikace v jedné směně

Aplikace až 160 μm v jedné vrstvě

Lepší vzhled

Velký výběr barev

Dobrá přilnavost k oceli

Velmi rychlé schnutí

Obsahuje zinkfosfát

Aplikace až 160 μm v jedné vrstvě

Aplikace přímo na kov

Dobrá krycí schopnost

Široká škála odstínů a Multi-Tint

VLASTNOSTI PRODUKTU VÝHODY PRO ZÁKAZNÍKA



*
H

em
padur 

Fast D
ry 45410

POPIS

DOPORUČENÉ POUŽITÍ

Hempadur Fast Dry 45410 je dvousložkový vysoce nanášivý epoxidový nátěr.  
Tvoří tvrdý a odolný nátěr, který odolává působení mořské vody, minerálních olejů,  
ropy a ropných produktů. Pigmentováno zinkfosfátem.

Hempadur Fast Dry 45410 je vhodný jako jednovrstvý nátěr nebo jako vrchní nátěr  
v epoxidových systémech pro širokou škálu nových i stávajících ocelových konstrukcí.  
Lze jej použít jako rychleschnoucí vrchní nátěr v mírném až silnilném korozním prostředí,  
či jako jednovrstvý nátěr přímo na kov v mírném korozním prostředí. Jako vrchní nátěr tam,  
kde je přijatelný obvyklý vzhled epoxidových nátěrů.

*�Široká škála barevných odstínů prostřednictvím 
našeho tónovacího systému Hempel’s Multi-Tint.

ODSTÍN

OBSAH  
SUŠINY %

TEORETICKÁ 
VYDATNOST

VZHLED

SUCHÝ NA DOTYK 
20°C

ROZSAH TLOUŠŤKY 
SUCHÉ VRSTVY

12170/Šedá

65

8.1 m2/l, 80 μm

Polomatný

2 hodiny

80–125 μm1



H
em

padur 
Fast D

ry 45410
VLASTNOSTI PRODUKTU VÝHODY PRO ZÁKAZNÍKA

Větší natřená plocha

Zkrácení výrobních časů

Vynikající krycí schopnost, snadná aplikace

Splňuje příslušné normy, šetří životní prostředí, 
splňuje předpisy EU pro VOC

Snížení výrobních nákladů

Široká škála odstínů (Multi-Tint)

Vysoký obsah sušiny

Velmi rychlé schnutí

Velmi dobré aplikační vlastnosti

Nízký obsah VOC

Cenově efektivní produkt

Výběr barev



H
em

padur 
Avantguard 750

POPIS

DOPORUČENÉ POUŽITÍ

Hempadur Avantguard 750* je dvousložkový epoxidový základní nátěr s obsahem aktivovaného 
zinku. Jedná se o inovativní antikorozní nátěr, který snižuje účinky koroze a zajišťuje zdokonalenou 
ochranu. Tento produkt, jehož podstatou je aktivovaný zinek, je součástí nového sortimentu vysoce 
účinných nátěrů Hempel, jež využívají technologii Avantguard.

Hempadur Avantguard 750 je mnohostranný, vysoce trvanlivý základní nátěr na ocel. Je určen 
pro epoxidové, vinylové a akrylátové nátěrové systémy v silném korozním prostředí. Lze jej použít pro 
stejné aplikace jako kterýkoli jiný zinkový epoxidový nátěr bez technologie Avantguard.

ODSTÍN

OBSAH  
SUŠINY %

TEORETICKÁ 
VYDATNOST

VZHLED

SUCHÝ NA DOTYK 
20°C

ROZSAH TLOUŠŤKY 
SUCHÉ VRSTVY

19840 Tmavě šedá*

65

10.8 m2/l, 60 μm

Matný

30 min

50–100 μm  

*Dle konkrétních požadavků lze specifikovat AvantGuard 750 nebo také AvantGuard 550. *�Další odstíny dle nabídkového listu.
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em

padur 
Avantguard 750

VLASTNOSTI PRODUKTU VÝHODY PRO ZÁKAZNÍKA
Mimořádné antikorozní vlastnosti

Mimořádně dobrá mechanická pevnost,  
a to i při zatížení cyklickými teplotami

Nátěr má schopnost se sám opravit

Není zapotřebí žádná speciální aplikační  
technika ani vybavení

Velmi tolerantní k různým klimatickým podmínkám  
(vysoká teplota a vlhkost) během aplikace i k vysoké 
tloušťce suché vrstvy

Řadí se k nátěrům s nejkratší dobou schnutí ve své třídě

Vynikající ochrana - přispívá ke snížení četnosti údržby

Vysoká odolnost vůči praskání v rozích, svarech atd. Vynikající 
odolnost proti otěru 

Mikropraskliny se zastavují dříve, než se mohou rozšířit 

Není nutno měnit nastavení výrobní linky 

Méně častá nutnost přetryskat při nadměrné tloušťce vrstvy.  
Menší tvorba puchýřů i při vysoké vlhkosti a teplotě  
během aplikace

Vysoká výkonnost, rychlejší schnutí



H
em

pel’s
Speed-dry A

lkyd 
43140

POPIS

DOPORUČENÉ POUŽITÍ

Hempel’s Speed-dry Alkyd 43140* je rychleschnoucí antikorozní základní/vrchní nátěr  
vyznačující se dobrou přilnavostí k oceli. Díky tónovacímu systému Hempel’s Multi-Tint je nyní 
k dispozici v široké škále barevných odstínů.

Hempel’s Speed-dry Alkyd 43140 je vhodný jako jednovrstvý/dvouvrstvý antikorozní 
základní/vrchní nátěr pro ocelové konstrukce, ocelové prvky obecně a pro různé další způsoby 
použití v rámci těžkého a lehkého kovoprůmyslu, kde je požadováno rychlé schnutí. Pro veškeré 
použití na ocelové povrchy venku i uvnitř. Vhodný pro ochranu oceli v mírném až středním 
atmosférickém korozním prostředí.

*K dispozici také pololesklá verze – Hempel’s Speed-dry Alkyd 43141

ODSTÍN

OBSAH  
SUŠINY %

TEORETICKÁ 
VYDATNOST

VZHLED

SUCHÝ NA DOTYK 
20°C

ROZSAH  TLOUŠŤKY 
SUCHÉ VRSTVY

11150/Šedá

49

7 m2/l, 70 μm

Matný

15 min

40–120 μm

*�Široká škála barevných prostřednictvím prostřednictvím 
našeho tónovacího systému Hempel’s Multi-Tint.

*

1



H
em

pel’s
Speed-dry A

lkyd 
43140

VLASTNOSTI PRODUKTU VÝHODY PRO ZÁKAZNÍKA

Vynikající pro aplikaci v lakovně

Velký výběr barev

Mimořádná antikorozní ochrana

Šetrný k životnímu prostředí a lidskému 
zdraví

Zkrácení výrobních časů, aplikace  
v jedné směně

Estetický vzhled bez odchylek

Velmi rychlé schnutí

Dostupný v tónovacím systému Multi-Tint

Obsahuje zinkfosfát

Bez obsahu olova a chromátů

Aplikace až 120 μm v jedné vrstvě  
přímo na kov

Dobrá krycí schopnost
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80 µm 80 µm 80 µm 120 µm
60 µm
60 µm120 µm 160 µm

60 µm
100 µm

80 µm
80 µm

Hempathane 
Fast Dry 55750

80 μm

Hempadur 
Fast Dry 45410

Hempel’s  
Speed-dry  
Alkyd 43140/1

Hempathane 
Fast Dry 55750

Hempadur 
Fast Dry 45410

120 μm

Hempel’s  
Speed-dry  
Alkyd 43140/1

Hempel’s  
Speed-dry  
Alkyd 43140/1

Hempel’s  
Speed-dry  
Alkyd 43140/1

Hempathane 
Fast Dry 55750

160 μm80 μm 80 μm 120 μm 120 μm 160 μm 160 μm

Hempadur 
Speed-dry  
ZP 500

Hempathane 
Fast Dry 55750

Hempel’s  
Speed-dry  
Alkyd 43140/1

C
1/C

2 SYSTÉM
Y

Odhadovaná životnost 5-15 let  
(STŘEDNÍ)

Odhadovaná životnost >15 let  
(VYSOKÁ)

Odhadovaná životnost 2-5 let  
(NÍZKÁ)
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120 µm 120 µm

80 µm
80 µm

100 µm
100 µm

80 µm
120 µm

80 µm
80 µm120 µm 160 µm

60 µm
100 µm

Hempadur 
Fast Dry 45410

120 μm

Hempel’s  
Speed-dry  
Alkyd 43140/1

Hempel’s  
Speed-dry  
Alkyd 43140/1

Hempel’s  
Speed-dry  
Alkyd 43140/1

Hempel’s  
Speed-dry  
Alkyd 43140/1

Hempel’s  
Speed-dry  
Alkyd 43140/1

Hempathane 
Fast Dry 55750

120 μm 120 μm

Hempathane 
Fast Dry 55750

200 μm 200 μm

Hempathane 
Fast Dry 55750

160 μm 160 μm160 μm 160 μm

Hempadur  
Avantguard 750

Hempathane 
Fast Dry 55750

Hempathane 
Fast Dry 55750

Hempadur 
Speed-dry  
ZP 500

Hempadur 
Speed-dry  
ZP 500

C
3 SYSTÉM

Y

Odhadovaná životnost 5-15 let  
(STŘEDNÍ)

Odhadovaná životnost >15 let  
(VYSOKÁ)

Odhadovaná životnost 2-5 let  
(NÍZKÁ)
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90 µm

60 µm

90 µm
110 µm

60 µm

110 µm60 µm

60 µm
120 µm

60 µm

60 µm
80 µm

240 μm200 μm 280 μm240 μm

Hempadur  
Avantguard 750

Hempathane 
Fast Dry 55750
Hempadur 
Speed-dry ZP 500

Hempathane 
Fast Dry 55750
Hempadur 
Speed-dry ZP 500
Hempadur 
Speed-dry ZP 500

Hempadur  
Avantguard 750

Hempathane 
Fast Dry 55750
Hempadur 
Speed-dry ZP 500

Hempathane 
Fast Dry 55750
Hempadur 
Speed-dry ZP 500
Hempadur 
Speed-dry ZP 500

Odhadovaná životnost 5-15 let  
(STŘEDNÍ)

Odhadovaná životnost >15 let  
(VYSOKÁ)

C
4 SYSTÉM

Y
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C5 I/M
SYSTÉMY

C
5 I/M

 SYSTÉM
Y



110 µm

60 µm

110 µm60 µm

60 µm
120 µm

60 µm

70 µm
150 µm

280 μm240 μm

Hempadur  
Avantguard 750

Hempathane 
Fast Dry 55750
Hempadur 
Speed-dry ZP 500

280 μm

Hempadur  
Avantguard 750

Hempathane 
Fast Dry 55750
Hempadur 
Speed-dry ZP 500

Hempadur 
Speed-dry ZP 500

Hempathane 
Fast Dry 55750
Hempadur 
Speed-dry ZP 500

C
5 I/M

 SYSTÉM
Y

Odhadovaná životnost 5-15 let  
(STŘEDNÍ)

Odhadovaná životnost >15 let  
(VYSOKÁ)
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C1
velmi mírné

C3
střední

C4
silné

C5–I
velmi silné  

(průmyslová oblast)

C5–M
velmi silné  

(přímořská oblast)

Vytápěné budovy  
s čistým ovzduším, 
například kanceláře, 
obchody, školy, 
hotely.

C2
mírné

Nevytápěné 
budovy, v nichž se 
může vyskytnout 
kondenzace, například 
sklady, sportovní haly.

Výrobní prostory s vysokou vlhkostí 
a mírným znečištěním vzduchu, 
například potravinářské závody, 
prádelny, pivovary, mlékárny.

Chemické 
provozovny, 
bazény, 
loděnice  
a doky.

Objekty  
s téměř trvalou 
kondenzací  
a vysokým stupněm 
znečištění ovzduší.

Objekty  
s téměř trvalou 
kondenzací  
a vysokým stupněm 
znečištění ovzduší.



VENKOVNÍ PROSTŘEDÍ
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STU
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R
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Í PROSTŘED
Í

Prostředí s nízkým 
stupněm znečištění 
ovzduší. Převážně 
venkovské oblasti.

Průmyslové a městské oblasti, 
ovzduší mírně znečištěné 
oxidem siřičitým. Přímořské 
oblasti s nízkou salinitou.

Průmyslové oblasti  
a přímořské oblasti  
s mírnou salinitou.

Průmyslové oblasti  
s vysokou vlhkostí  
a agresivním 
ovzduším.

Pobřežní a mořské 
oblasti s vysokou 
salinitou.

C2
mírné

C3
střední

C4
silné

C5–I
velmi silné 

(průmyslová oblast)

C5–M
velmi silné  

(přímořská oblast)



Poznámka: Tuto publikaci vydala společnost Hempel A/S a slouží jako obecný přehled. Údaje, specifikace a doporučení v ní uvedená slouží pouze 
pro informační účely. Publikace není určena a nesmí být používána místo údajových listů, z nichž tyto informace vycházejí. Informace o produktech 
podléhají změně bez předchozího upozornění. Povinností každého uživatele je zjistit si náležité informace ohledně jakéhokoli konkrétního 
zamýšleného použití těchto nebo jiných produktů společnosti Hempel. Společnost Hempel nebude akceptovat odpovědnost za jakákoliv opatření 
přijatá nebo naopak nepřijatá na základě této publikace.
Produkty jsou dodávány a veškerá technická pomoc je poskytována v souladu se Všeobecnými obchodními podmínkami pro prodej, dodávky  
a služby společnosti Hempel, není-li písemně dohodnuto jinak.
Systémy uvedené v této publikaci je třeba chápat jako orientační a nezávazné. Pro informace či specifikaci na míru vašim konkrétním požadavkům 
se obraťte na místní zastoupení společnosti Hempel (www.hempel.cz).



Hempel (Czech Republic) s.r.o.
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619 00 Brno
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Hempel (Czech Republic) s.r.o.
Organizačná zložka  
zahraničnej osoby
Buzulucká 3
SK-960 01 Zvolen
Tel.: +421 455 400 290
Fax: +421 455 323 023
E-mail: rto@hempel.com
hempel.sk
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